
Firestone UltraPly™ TPO
Yeşil Çatı Sistemleri

Çatınızda bir bahçe oluşturmak; şehirdeki boşlukları daha iyi kullanma, 

çevreyi koruma ve uzun süreçte para tasarrufu sağlama açısından en iyi 

yoldur. Bu bitkisel veya bahçe çatıları - bitkilerin su sızdırmaz bir membran 

üzerine kurulduğu çatı alanı-dünya çapındaki uygulamalarında çok başarılı 

olmuştur.

Firestone UltraPlyTM TPO, hafif ağırlıklı ve düşük bakım gereksinimli 

sedum bitkiselliği kullanarak yaygın yeşil çatı sistemleri ile birlikte kullanım 

için ideal bir kombinasyon oluşturmaktadır. Bu hafif, donatı takviyeli ve ısı ile 

kaynatılabilir membran, başarılı bir şekilde kök ilerleme direnci ile ilgili FLL 

testlerinden geçmiştir ve bu sayede emek isteyen çatı onarımı için güvenilir 

bir performans sağlamaktadır.

Firestone UltraPlyTM TPO, membran ile yeşil çatı sistemlerinin birleşiminin 

sayısız yararlarından bazıları:

Çatı ömürlerinde artış

Katma değer ve estetik

Düşük enerji maliyetleri

Kolay kurulum ve bakım

İyileştirilmiş hava kalitesi

Şehirsel ısı-adası etkisinde azalma

Yağmur suyu yönetimi

Ekstra ses-geçirmezlik ve yalıtım

Bitkiler ve kuşlar için doğal bir yaşam alanı



Firestone UltraPly TPO – Ürün Bilgisi

* UltraPly TPO 1,5 mm mebranın tipik özellikleridir. Son güncellemeler ve ilave bilgi için  

  www.firestonebpe.com. adresli web sitemize baş vurunuz. Test sonuçları ve/veya sertifika kopyaları ayrıca temin edilebilir.

Geniş çatılar için tavsiye edilen kurulum*

* Diğer yeşil çatı tipleri için lütfen Firestone Teknik Departmanı ile irtibata geçiniz.

Yeşil olmayan bölge (50 cm)

Yapıştırıcı
Uygun bağlama elemanıyla bağlanmış onaylı pul.  
(max. 300 mm o.c.)

Kaynatılmış ek yeri

Yoğun bitki örtüsü
Alttaş

Filtre
Drenaj Tabakası

Koruyucu Tabakası

UltraPly TPO  (1,5 mm)
Yalıtım
(Baskısal dayanım sınırı içinde)

Yoğun bitki örtüsü
Alttaş

Filtre

Drenaj Tabakası

Koruyucu Tabakası

UltraPly TPO (1,5 mm)

Yalıtım
(Baskısal dayanım sınırı içinde)

I ŞİRKET BİLGİLERİNİZ I 

Ürün Grubu

Membran EU Ölçüleri US Ölçüleri Birim

Kalınlık 1,2 - 1,5 - 1,8 1,1 - 1,5 mm

Genişlik 1,5 - 2,0 1,52 - 2,44 - 3,05 m

Uzunluk 30,5 30,5 m

Ağırlık 1,2 - 1,5 - 1,8 1,1 - 1,5 kg/m²

Fiziksel Özellikler

Özellikleri Test Yöntemleri Açıklanan Değerler* Birim

Su Geçirmezlik EN 1928 (B) geçti

Çekme Dayanımı (L/T) EN 12311-2 (A) ≥ 1200 N/50 mm

Uzama-Kopma (L/T) EN 12311-2 (A) ≥ 20 %

Statik yüklü direnç-yumuşak alttaş EN 12730 (A) ≥ 20 kg

Statik yüklü direnç-sert alttaş EN 12730 (B) ≥ 20 kg

Darbe direnci-yumuşak alttaş EN 12691 (B) ≥ 2000 mm

Darbe direnci-sert alttaş EN 12691 (A) ≥ 800 mm

Yırtılma dayanımı (L/T) EN 12310-2 ≥ 400 N

Ortak soyulma dayanımı EN 12316-2 ≥ 300 N/50 mm

Ortak kesme dayanımı EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm

Düşük sıcaklıkta dayanabilirlik EN 495-5 ≤ -40 °C

UV Direnci EN 1297 geçti

Kök ilerleme dayanımı EN 13948 geçti

Yangın Özellikleri

Özellikleri Standart Sınıf 

Yangın Tepkisi EN 13501-1 E

Dış Yanma Performansı EN 13501-5 BROOF(t1)
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